
Perisol
Bande de désolidarisation périphérique  
pour chape ou dalle flottante

› �Pose du relevé d’étanchéité et de la bande  
de désolidarisation en une opération

› �Pose facile avec la bavette translucide
› �Pré-découpe de la bande en largeur permettant 

l’ajustement à la hauteur du complexe isolant/chape

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

› �Les points durs lors du coulage de la charpente  
et les ponts acoustiques sont évités

› �Protection contre la laitence de ciment  
grâce à la bavette autocollante

UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE

 �BANDE DE DÉSOLIDARISATION 
PÉRIPHÉRIQUE EN MOUSSE 
DE POLYÉTHYLÈNE EXTRUDÉ 
D’ÉPAISSEUR 8 MM AVEC 
LANGUETTE TRANSLUCIDE 
DÉPLIABLE

Références & conditionnement

RÉF. EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover mm m cm rlx/colis ml/rlx ml/colis  

72815 8 25,00 12 8 25 200,00 B

72816 8 25,00 15 6 25 150,00 B

Disponibilité :
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : 
Les bandes sont conditionnées en colis  
de rouleaux.
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