
 PANNEAU EN LAINE  
DE ROCHE REVÊTU D’UNE FEUILLE 
EN ALUMINIUM PAR COLLAGE 
SILICATE SUR UNE FACE

Rocflam
La solution d’isolation pour les foyers  
de cheminée

› �Réflexion des calories vers l’insert
› �Isolation thermique des murs

RÉSISTANT AUX FORTES TEMPÉRATURES

› �Pose par collage ou fixations mécaniques
› �Découpe aisée

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Réaction au feu : A1. Rapport n° RA15-0300
Revêtement aluminium pur brillant 30 microns
Matériau imputrescible
Collage : colle résistante à la chaleur (450 °C).
Masse volumique : 80 kg/m3

Caractéristiques

Références & conditionnement

Disponibilité :
A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : 
Les panneaux sont conditionnés en colis 
sous film polyéthylène et livrés sur palettes 
bois banderolées.

RÉF. EP. LON. LARG. COND. DISPO.

Isover mm m m pnx/ 
paquet

paquets/ 
pal

m2/ 
pnx

m2/ 
pal  

96263 50 1,00 0,60 7 12 0,60 50,40 A

96262 40 1,00 0,60 9 12 0,60 64,80 A

96261 30 1,00 0,60 12 12 0,60 86,40 A

MURS PAR 
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